Zalgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Nazwa: Zakup i dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodow osobowych dla potrzeb
Matopolskiego Osrodka Ruchu Drogowego w Nowym Saczu.

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa 2 szt. pojazdéw osobowych (jednakowej marki
oraz modelu) przystosowanych do przeprowadzania egzaminow na kategori¢ ,,B” prawa
jazdy, dla Matopolskiego Osrodka Ruchu Drogowego w Nowym Saczu.

Pojazdy bedace przedmiotem zamowienia muszg by¢ fabrycznie nowe, kompletne, wolne
od wad prawnych, i technicznych. Pojazdy te musza by¢ pojazdami standardowymi
oferowanymi przez producenta pojazdow z dodatkowym wyposazeniem zwigzanym z
koniecznoscig przystosowania pojazdow do przeprowadzania egzamindéw panstwowych
na kategori¢ B prawa jazdy.

Szczegdtowe wymagania dla pojazdow bedacych przedmiotem zamdwienia.

Lp. Parametr
Wartos$¢
1. | Rok produkcji Pojazdy muszg by¢ fabrycznie nowe , Zamawiajacy
dopuszcza rok modelowy nie starszy niz 2023.
2. | Nadwozie 5-drzwiowe typu hatchback, 5-osobowe
3. | Silnik, pojemno$¢ Benzynowy (bez uktadu turbodotadowania)
spehiajacy aktualne normy o pojemnosci min 900 cm3
Zuzycie paliwa Dostarczone pojazdy majg spetni¢ wymogi techniczne
zmierzone wg procedury ustalonej dla celow badan
homologacyjnych na podstawie S$redniego zuzycia
paliwa (litr/100 km w cyklu mieszanym),
4. | Minimalna dlugos¢ Przekraczajaca 3500 mm
catkowita
Rozstaw osi Min 2500
Przeswit Min 135 mm
5. | Moc maksymalna Min. 75 KM
6. | Skrzynia biegow Manualna, 5-cio lub 6-cio biegowa
7. | Klimatyzacja Manualna
8. | Centralny zamek Zdalnie sterowany, zainstalowany fabrycznie;
Zamawiajacy wymaga aby pojazd byl wyposazony
przynajmniej w 2 kluczyki;
9. | Szyby drzwi przednich Sterowane elektrycznie
10. | Szyby drzwi tylnych
11. | Ukfad kierowniczy Ze wspomaganiem; Kierownica musi by¢ zainstalowana
po lewej stronie pojazdu;
12. | Kierownica Kierownica regulowana w dwoéch ptaszczyznach
13. | Poduszki powietrzne Czotowe dla kierowcy i pasazera, boczne oraz
pelnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasazerow
przednich i tylnych siedzen




14. | Lusterka zewnetrzne Elektrycznie regulowane i podgrzewane

15. | Fotel kierowcy oraz Regulowany w kierunku do przodu/do tytu, regulowana
pasazera z przodu wysokos¢,
( miejsce pracy
egzaminatora)

16. | Hamulec postojowy Mechaniczny,

17. | Akumulator zabezpieczajacy prac¢ wszystkich odbiornikow, a w
szczegdlno$ci systemu rejestrujacego przebieg
egzaminu;

18. | Trojkat ostrzegawczy 1 szt na pojazd

19. | Gasnica 1 szt na pojazd

20 | Apteczka 1 szt na pojazd , spetniajaca aktualne przepisy

21. | Dywaniki Komplet nowych dywanikéw gumowych fabrycznych
z podwyzszonym obrzezem,

22. | Kolor nadwozia podstawowy

23. | Instrukcja obstugi W jezyku polskim

24. | Pojemnos$¢ zbiornika min 50 litrow bez rezerwy paliwa

paliwa

25. | Zabezpieczenie przed Fabryczny immobiliser

kradzieza

26. | Dodatkowy zestaw kot Pojazdy powinny by¢ wyposazone w dodatkowe kota z
felgami stalowymi, kotpakami fabrycznymi i oponami
Zimowymi.

27. | Uktad hamulcowy System zapobiegajacy blokowaniu si¢ kot podczas
hamowania,

28. | Dodatkowy pedat hamulca | Po stronie egzaminatora (przednia prawa strona
pasazera )

29. | Dodatkowe lusterka Obowigzkowe lewe i prawe,

zewnetrzne

30. | Dodatkowe lusterko Obowigzkowe, przyklejone do szyby przedniej .

wewnetrzne

31. | Szyby Szyba tylna musi by¢ ogrzewana, musi posiadac
wycieraczke i spryskiwacz.

32. | Obrotomierz Obowigzkowy

33. | Kolo zapasowe Ogumione, pelnowymiarowe

34. | Gniazdo 12 v Gniazdo typu USB w konsoli centralnej

35. | Radioodtwarzacz Zintegrowany z panelem centralnym lub doktadany

36. | Pod$wietlona tablica Zamocowanie magnetyczne, zasilanie z instalacji

wyrdzniajaca ,,L.” pojazdu z mozliwoscia odtaczenia
¢  Warunki dodatkowe

Szybkosciomierz widoczny z prawego przedniego miejsca pasazera

Zegarek zamontowany w konsoli centralnej widoczny z prawego przedniego

miejsca pasazera

Pojazd musi posiada¢ rejestrator przebiegu egzaminu (audio oraz video)

Silnik pojazdu z mozliwosciag zamontowania instalacji gazowej bez utraty gwarancji




producenta. Kazdy z pojazdoéw objetych postepowaniem musi by¢ wyposazony w dodatkowy
hamulec zasadniczy po stronie egzaminatora (fotel prawy).

Pojazdyv nie moga by¢é wyposazone w systemy wspomagajace pokonywanie podjazdoéw

Wymagania dla tablicy wyrézniajacej L oraz dodatkowych lusterek.

Samochody musza by¢ wyposazone w tablice wyr6zniajaca L oraz zestaw
dodatkowych lusterek sktadajacych si¢ z jednego lusterka wewnetrznego i dwoéch lusterek
zewnetrznych. Tablica wyrdzniajgca powinna posiada¢ podstawe magnetyczng umozliwiajaca
jej przytwierdzenie do dachu pojazdu 1 powinna posiada¢ podswietlenie LED. Tablica
powinna posiada¢ konstrukcje zamknieta, . Tablica musi by¢ zasilana z instalacji pojazdu, a
jej podswietlenie powinno by¢ wiaczane wraz z §wiatlami pozycyjnymi pojazdu. Polaczenie
tablicy L z instalacjg pojazdu powinno by¢ rozlaczalne, tak aby mozliwy byl tatwy jej
demontaz, Wykonanie polaczenia musi by¢ zgodne 2z wymaganiami technicznymi dla
instalacji elektrycznej w samochodach osobowych. Wymiar tablicy wyrdzniajacej ,,L.” musi
by¢ zgodny z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11
grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji 1 oznaczania pojazdow oraz wymagan dla tablic
rejestracyjnych (Dz. U. 2017 poz. 2355 z p6zn. zm.).

Dodatkowe lusterko wewnetrzne dla egzaminatora trwale zamontowane z
mozliwo$cig regulacji pola widzenia. Dodatkowe lusterka zewnetrzne muszg posiadaé

mozliwos¢ regulacji oraz muszg by¢ zamontowane trwale do zewnetrznych lusterek pojazdu.

6. Wymagania dotyczace urzadzen do rejestracji przebiegu praktycznego

egzaminu panstwowego:

System rejestrujacy przebieg egzaminu praktycznego powinien by¢ fabrycznie nowy
zamontowany w samochodzie przystosowanym do egzaminowania na kategori¢ B prawa
jazdy.

1. Mobilny Rejestrator cvfrowy

L.p | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

1. System rejestracji audio - wideo zgodny z parametrami technicznymi dotyczacymi
egzaminowania na kategori¢ B prawa jazdy opisanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osOb ubiegajacych
si¢ o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnien przez egzaminatorow oraz wzoréw dokumentéw stosowanych w tych
sprawach (Dz. U.

7 2019 1. poz. 1206 z p6Zn. zm.)

2. Konstrukcja fabrycznie nowa, zaprojektowana i przystosowana do zastosowan




mobilnych i umozliwiajaca jednoczesng rejestracje z 4 kamer

Rejestracja obrazu i dzwieku:
a) odbywa si¢ na:

- dysku twardym SSD 2,5 min. 480 GB z obstugg dyskéw o wigkszych
pojemnos$ciach

(2 szt. wraz z kieszeniami do kazdego rejestratora);

b) odbywa si¢ w czasie rzeczywistym z predkoscia, min. 25 kl/s dla czterech kamer —
podglad, zapis i odtwarzanie obrazu ze wszystkich kamer na raz — tryb ,,Quad”;
¢) dzwigk bedzie rejestrowany za pomoca mikrofonu jednoczesnie z obrazem, a
charakterystyka czgstotliwo$ciowa musi by¢ tak dobrana, aby uzyska¢ bardzo dobra
jako$¢ nagrywanego dzwieku,
d) nos$nik zabezpieczony kluczykiem (mozliwo§¢ wymiany jedynie po uzyciu
kluczyka)
e) odpornos¢ elementdéw systemu na zaktocenia elektryczne wynikajace z pracy silnika
i urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu pojazdu, a w tym wahania
napiecia;
f) odpornos¢ elementow systemu na zaktdécenia mechaniczne spowodowane
poruszaniem si¢ pojazdu w warunkach drogowych;
g) rejestrator powinien by¢ konstrukcja fabryczna, zaprojektowang i przystosowang do
zastosowan mobilnych;
h) rejestrator musi umozliwia¢ ptynng rejestracj¢ kolorowego obrazu jednoczesnie z
czterech kamer w rozdzielczo$ci 720p 1 wyzszych, z predkosciag 25 klatek/sekunde na
kazdy kanal, przy zastosowaniu kompresji bez wzgledu na zaprogramowang wartos¢
transmisji danych (bitrate);
i) Rejestrator musi zapisywac rowniez towarzyszacy obrazowi dzwigk pochodzacy z
wnetrza pojazdu (dialog osoby egzaminowanej z egzaminatorem), zapis dzwieku
powinien odbywac¢ si¢ synchronicznie z obrazem z kamer;
j) Rejestrator musi umozliwia¢ rejestracje¢ obrazu i dzwigku na komputerowym dysku
twardym bez konieczno$ci uzycia specjalistycznego oprogramowania;
k) Katalogi z nagraniami z poszczegdlnych dni musza umozliwia¢ identyfikacje daty
nagran;
1) Pliki z nagraniami musza umozliwia¢ identyfikacj¢ godzin nagran;
b Rejestrator musi obstugiwaé dyski twarde SSD 2,5 o pojemnosci co najmniej 480 z
mozliwos$cig nadpisywania najstarszych danych w przypadku zapetienia no$nika;
m) Rejestrowany obraz musi zawiera¢ informacje o dacie i godzinie (rejestrowany czas
Zegarowy), numerze rejestracyjnym pojazdu;
n) Rejestrator musi posiada¢ mozliwos$¢ ustawienia dtugosci nagrywania minimum 45-
60 minut (1 plik — 1 egzamin);
0) Rejestrator musi posiada¢ mozliwo$¢ zaprogramowania opoznienia czasu
wylaczenia od momentu unieruchomienia silnika pojazdu o czas od 30 sekund do 10
minut;
p) Rejestrator musi posiada¢ sygnalizacje procesu rejestracji na monitorze (symbol np.
,czerwona kropka” lub napis np. ,,Nagranie”);
r) Dysk musi by¢ zamontowany w sposdb umozliwiajacy szybka wymiang;
s) Dysk musi znajdowac si¢ w obudowie (kaseta) posiadajacej mozliwos$¢ podiagczenia
do komputera PC, bezposrednio lub z wykorzystaniem dodatkowego urzadzenia
(adapter/interfejs USB), ale bez koniecznos$ci wyciagania dysku z jego obudowy i
uzycia specjalistycznego oprogramowania;
t) rejestrator musi zapisywac pliki na dysku sformatowanym jako FAT32 lub NTFS, tak
aby po wlozeniu/podpieciu nosnika pamigci do komputera byty one bezposrednio




dostepne dla systemu Windows 10;

u) system musi sygnalizowac¢ dzwiekiem na rejestratorze awari¢ procesu rejestracji np.:
brak lub uszkodzenie kamery, no$nika pamieci;

V) programowanie pracy 1 obshuga rejestratora musi odbywac si¢ przy pomocy
manipulatora zdalnego sterowania (pilot);

w) Menu rejestratora w jezyku polskim lub angielskim.

X) automatyczne ustawianie godziny rejestratora (np na podstawie danych z GPS
zamontowanego w rejestratorze)

y) interfejs WiFI umozliwiajacy zdalne pobranie nagrania z przebiegu egzaminu na
komputer (zapewnienie dostgpu do WiFi nalezy do zamawiajacego)

z) mozliwo$¢ odtwarzania zarejestrowanego materialu Audio- Video na komputerze (po
zgraniu materialu na inny no$nik) rGwnoczesnie ze wszystkich kamer zamontowanych
w pojezdzie - dopuszcza si¢ wykorzystanie specjalnego oprogramowania
dostarczonego przez wykonawce

z) mozliwo$¢ odtworzenia nagrania Audio - Video z jednej kamery przy uzyciu
dowolnego odtwarzacza (np. VLC media player lub Smplayer)

aa) mozliwo$¢ ustalenia "sztywnego" interwatu czasu po ktorym nagrania sa
nadpisywane (min. 21 dni)

a) Dyski twarde w rejestratorze znajdowac¢ si¢ beda w odpowiedniej kasecie
gwarantujacej jak najszybszy dostep do nagran po podtaczeniu do komputera PC (2 szt.
dyskow (kpl.) do jednego rejestratora zamontowanych w kasetach) przygotowane do
szybkiej wymiany.

b) Pojemno$¢ dysku dobrana w taki sposob aby istniata mozliwos$¢ przechowania
zarejestrowanego materiatu przez min. 21 dni po 8 godzin nagrania.

Rozpoczecie i zakonczenie zapisu przebiegu egzaminu:

a) zapis przebiegu egzaminu rozpoczyna si¢ po doprowadzeniu zasilania (przekrgcenie
kluczyka bez pracy silnika)

1 trwa nieprzerwanie do zakonczenia egzaminu (wylgczenia stacyjki na czas dtuzszy niz
ustawione opdznienie).

b) krétkotrwate wylaczenie stacyjki samochodu (np. w celu ponownego uruchomienia
silnika) nie moze zaktdci¢ procesu rejestracji.

c) rejestracja przebiegu egzaminu zostaje automatycznie zakonczona po uptywie
nastawionego czasu opdznienia (maks. 10 minut z mozliwoscig regulacji) od momentu
wylaczenia stacyjki samochodu.

Informacje zawarte na rejestrowanym obrazie:
rejestrowany obraz zawiera informacje o dacie 1 godzinie egzaminu oraz numerze
rejestracyjnym samochodu.

2. Kamery rejestrujace obraz na zewnatrz pojazdu (przéd)

L.p | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

1. | Zastosowana kamera musi rejestrowaé obraz w kolorze, dobrana do zastosowania w
pojezdzie — do pracy w warunkach nocnych i dziennych.

2. | Rozdzielczo$¢ min. Full HD — 1920 x 1080 — dla kamery gtéwnej (przod pojazdu) z

predkoscig 25 klatek/sekunde.

Kamera powinna rejestrowac obraz w poziomie o kacie widzenia min 140°.

Kompensacja §wiatta wstecznego.

Balans bieli — automatyczny.

IS Rl bl

Jako$¢ obrazu:




- zastosowana kamera i jej obiektyw umozliwia uzyskanie bardzo dobrej jako$ci obrazu
w r6znych warunkach pogodowych (lato/zima) oraz o réznych porach dnia (zaréwno w
ostrym stoncu jak i po zmierzchu — filmowanie w $wietle reflektorow pojazdu), bez
efektu ,,rybiego oka”.

7. | Gabaryty kamery :
- gabaryty kamery powinny by¢ jak najmniejsze, a ich usytuowanie w pojezdzie nie
moze
ogranicza¢ pola widzenia kierowcy i egzaminatora.
8. Odporna na wstrzasy.
9. Rejestracja obrazu z przedniej szyby

3. Kamera rejestrujaca obraz z tylu pojazdu.

L.p | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

1. Zastosowana kamera musi rejestrowac obraz w kolorze, zapewniajaca dobrg jakos$¢
obrazu z tylu pojazdu — do pracy w pojezdzie w warunkach nocnych i dziennych.

2. Rozdzielczos¢ min. 720p zapis z predkoscia 25 klatek/sekunde.

3. | Zamontowana w sposob umozliwiajacy obserwacje drogi przez tylng szybe pojazdu nie
utrudniajgc widocznosci.

4. | Kat widzenia min 90° bez efektu ,,rybiego oka”.

5. Odporna na wstrzasy.

4. Mikrofon wewnetrzny

L.p | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

1. | Typ — Miniaturowy mikrofon z zestawem do instalacji.

2. | Mocowanie mikrofonu ma zapewni¢ duze thumienie zakldcen mechanicznych celem
uzyskania zrozumiatej jakosci nagrywanego dzwigku.

3. Zakres czestotliwosci - 20Hz do 20000Hz.

4. Ostonka przeciwwietrzna.

5. Regulacja wzmocnienia.

7. Pozostale parametry elektryczne zgodne z parametrami toru wejsciowego Audio

proponowanego rejestratora.

5. Dysk twardy SSD (2 kpl. — dyski zamontowane w Kieszeniach do rejestratora)

L.p

OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

— @

Wielkos¢ 2,5”.

N

Typ kieszeni (interfejsu) - Kompatybilna z oferowanym rejestratorem, gwarantujaca jak
najszybszy dostep do danych po podtaczeniu do komputera PC.

Pojemnos¢ dysku — min. 500 GB SSD.

Typ — SATA.

Odporny na wstrzasy.

A el Bl

W przypadku usterek i awarii dyskow twardych reklamowane dyski pozostaja u
Zamawiajacego jako forma zabezpieczajaca ochrong danych osobowych zgodnie z
ustawg i rozporzadzeniem PE.




6. Interfejs USB/ adapter (polaczenie kieszeni dysku z komputerem PC/ adapter do
kazdego rejestratora) - 4 sztuki

7. Monitor LCD

L.p OPIS TECHNICZNY/PARAMETR
1. | Przekatna: min7” max 8”, kolor o wysokiej rozdzielczosci.
2 Monitor LCD kolorowy, zapewniajacy nagrywany obraz w wysokiej rozdzielczosci.

Wyswietlany obraz powinien zapewnia¢ roéwniez bardzo dobrg czytelno$¢: nr
rejestracyjnego pojazdu, date, godzing oraz informacj¢ o trwajacym procesie
nagrywania.

Powinien by¢ zamontowany tak, aby zapewni¢ egzaminatorowi obserwacj¢ procesu
nagrywania egzaminu.

3. Format odtwarzanego nagrywania — 4:3 oraz 16:9.

UWAGI

1. W przypadku awarii dyskéw twardych dyski pozostaja u Zamawiajacego jako forma
zabezpieczajaca ochrone¢ danych osobowych zgodnie z ustawg.

2. Sugerowany montaz rejestratora mobilnego: w zamykanym schowku przed pasazerem lub
pod siedzeniem pasazera tak zeby dostgp do rejestratora umozliwiat jego swobodng obstuge.
W przypadku montazu rejestratora w bagazniku mozliwo$¢ konfiguracji pilotem z przedniego
siedzenia samochodu (np. przedtuzacz pilota).

3. Wykonawca na zamontowany system rejestracji przebiegu egzaminu i wszystkie jego
elementy udzieli gwarancji na caly okres gwarancji na samochody.

4. Wykonawca zobowigze si¢ do usunigcia awarii systemu rejestracji przebiegu egzaminu
w ciagu 2 dni roboczych od momentu zgloszenia jej przez Zamawiajacego (pisemnie, faxem
lub telefonicznie). Czas reakcji serwisowej (czas pomiedzy zgloszeniem Wykonawcy przez
Zamawiajacego awarii a podjeciem przez Wykonawce czynno$ci zmierzajacych do jej
usunigcia) bedzie nie dluzszy niz 12 godzin roboczych od momentu zgloszenia.

Za godziny robocze uznaje si¢ godziny 7.00 do 15.00 w dniach od poniedziatku do pigtku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Gwarancja
»  Gwarancji podlegaja wszystkie zespoty i1 podzespoty samochoddw, wyposazenie
dodatkowe bez wylaczen oraz materiaty eksploatacyjne z wytaczeniem ich naturalnego
zuzycia.
»  Samochody objete sa gwarancjg bez limitu kilometréw na okres:

Gwarancja catopojazdowa — minimum 24 miesiace,



Gwarancja na urzadzenie rejestracji przebiegu egzaminu — minimum 24 miesigce liczac
od daty odbioru pojazddéw przez Zamawiajgcego.

e Warunki gwarancji nie mogg by¢ gorsze od warunkéw gwarancji producenta pojazdow.

8.Termin dostawy — 30 dni od dnia podpisania umowy.



